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Legenda: t t t
VRATA 417 x 492 cm | | —%
[] 11 m (celkovy rozmér haly 100 x 40 m) 1x 1 m (total hal dimension100 x 40 m) lﬂ GATE 417 x 492 cm ‘lﬂ ‘lﬂ \lﬂ
——— kanalky pro pfipojky elektfiny, vody, odpadu, internetu ———— channels for electricity, water, waste, internet connections S W
m nouzovy vychod m emergency exit
zavéSovani, 1 bod max. 100 kg, max. 4 t na nosnik
rigging, 100 kg / per point (situated on a beam), per one beam max. 4 t
i Topné téleso A - ve vySce 3,5m, od betonového kraje hal
Topné téleso A - ve vysce 3,5m, od betonového kraje haly Heating element A - at a height of 3,5m, a distance 0,9 m Legenda k tOpen I = . k Fydm'm y 'n lu vzdalenost 0 9=T'I Y
k pfednimu panelu vzdalenost 0,9m from the concrete edge of the hall to the front panel pre u panelu alenost U,
Topné téleso B - ve vySce 3,5m, od betonového kraje haly Heating element B - at a height of 3,5m, a distance 1,2 m 24X _ " & - B
k pfednimu panelu vzdalenost 1,2m from the concrete edge of the hall to the front panel Topne téleso B - ve vysce 3‘5m’ od betonového kraje haly Vyhotovil:

k pfednimu panelu vzdalenost 1,2m



